OIKAISU SYÖKSYKIERTEESTÄ

Kaasu
sulje

Siivekkeet
neutraaliasentoon

Sivuperäsin
täysin poikkeutettuna

vastakkaiseen suuntaan

Ohjauspyörä
täysin eteen

Sivuperäsin
keskelle, kun pyörimisliike

on pysähtynyt

Oikaise kone rauhallisesti normaaliin vaa-kalentoon

OVEN AUKEAMINEN LENNOLLA

Jos oven ylä- ja alalukko on auki, jää ovi hieman raolleen ja nopeus pienenee hiukan

Oven sulkeminen ilmassa:

Vähennä nopeus
87 kt

Ohjaamon tuuletusventtiili
sulje

Avattava ikkuna
aukaise

Jos ylempi lukko auki
lukitse

Jos alempi lukko auki
avaa ylälukko

ja työnnä ovea enemmän auki ja nykäise ripeästi kiinni. Lukitse ylälukko

Sivuluisu avoimen oven suuntaan auttaa oven sulkemista.

Oven osittainen auki oleminen ei vaikuta normaaleihin lento-ominaisuuksiin ja laskeutuminen voidaan tehdä normaalisti.
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HÄTÄTILANNETARKISTUSLISTA

PIPER Lance PA32RT-300

MOOTTORIPALO 

KÄYNNISTETTÄESSÄ

Käynnistin
jatka käynnistystä

Seos
laihalle

Kaasu
auki

Sähköinen polttoainepumppu
OFF

Polttoainehana
OFF

Poistu koneesta jos tulipalo jatkuu

TEHON MENETYS 

LENTOONLÄHDÖSSÄ

Jos kiitotietä riittää edessäpäin, anna laskutelineiden olla alhaalla ja laskeudu suoraan eteenpäin.

Jos edessä oleva maasto on epätasaista tai on välttämätöntä selviytyä reunaesteistä nosta laskutelineiden käyttökytkin ylös ja lukitse vara-alasottovipu yläasentoon.

Jos korkeutta on riittävästi uudelleen käynnistystä varten:

Turvallinen nopeus
säilytä

Polttoainehana
toiselle säiliölle

Sähköinen polttoainepumppu
tarkista ON

Seos
tarkista rikkaalla

Varailmanotto
aukaise

Laskutelineiden vara-alasotto tilanteen vaatimassa asennossa

Jos moottori ei käynnisty, niin tee pakko-lasku moottori pysähtyneenä.

TEHON MENETYS 

LENNOLLA

Polttoainehana
toiselle säiliölle

Sähköinen polttoainepumppu
ON

Seos
rikkaalle

Varailmanotto
aukaise

Moottorivalvontamittarit
tarkista syy

Jos polttoaineen painemittari näyttää nollaa tarkista, että polttoainehana on säiliöllä jossa on polttoainetta.

Mikäli teho ei palaudu, tee pakkolasku moottori pysähtyneenä


LASKEUTUMINEN MOOTORI PYSÄHTYNEENÄ

Lukitse laskutelineiden vara-alasottovipu ylös, ennenkuin nopeus on alle 106 kt. Säädä nopeus 92 kt. Vedä potkurin säätövipu täysin taakse (suurille kulmille).

Valitse sopiva pakkolaskupaikka. Tee spiraalilähestymiskuvio. Lennä myötätuuli osa 1000 ft valitun paikan yläpuolella ja tee lähestyminen. Kun laskupaikka varmasti saavutetaan, säädä nopeus 75 kt. Kosketus tulisi tehdä pienimmällä mahdollisella nopeudella ja laskusiivekkeet täysin auki.

Ennen pakkolaskua

Laskutelineiden käyttökytkin
alas

Kaasu
kiinni

Polttoainehana
OFF

Seos
täysin laihalle

Laskusiivekkeet
täysin auki

Sytytyskytkin
OFF

Pääkytkin
OFF

Istuinvyöt
tiukalle

TULIPALO ILMASSA

Palon syy
tarkista

PALO SÄHKÖLAITTEISSA:

Pääkytkin
OFF

Tuuletusventtiili
aukaise

Ohjaamon lämmitys
OFF

Laskeudu niin pian kuin mahdollista

MOOTTORIPALO:

Polttoainehana
OFF

Kaasu
OFF

Seos
täysin laihalle

Sähköinen polttoainepumppu
OFF

Lämmitys ja huurteenpoisto
OFF

Tee pakkolasku moottori pysähtyneenä. Jos korkeus sallii, työnnä kone syöksyyn, jotta ilmavirta puhaltaisi liekit sammuksiin.

ÖLJYNPAINEEN KATOAMINEN

Laskeudu niin pian kuin mahdollista ja tutki syy. Valmistaudu pakkolaskuun.

POLTTOAINEEN PAINEEN KATOAMINEN

Polttoainehana säiliölle
jossa poltto-ainetta

Sähköinen polttoainepumppu
ON

KORKEA ÖLJYNLÄMPÖTILA

Laskeudu lähimmälle lentokentälle ja etsi syy. Valmistaudu pakkolaskuun


GENERAATTORIHÄIRIÖ

Vika
varmista

Sähkönkulutus
pienennä minimiin

Generaattorin lämpölaukaisimet
tarkasta

Generaattorin kytkin
OFF sekunniksi

ja sitten takaisin ON

Jos generaattori ei anna virtaa

Generaattorin kytkin
OFF

Käytä sähköja niin vähän kuin mahdollista ja laskeudu ensimmäiselle sopivalle paikalle. Jos akku on täysin purkaantunut, on laskutelineet laskettava alas vara-alasottomenetelmällä. Laskutelineiden asennonosoitinvalot eivät toimi ilman virtaa.

POTKURIN LIIAN SUURI PYÖRIMISNOPEUS

Kaasu
pienennä

Oljynpaine
tarkista

Potkurinsäätövipu
täysin eteen

tämän jälkeen säädä, jos toimii

Nopeus
pienennä

Kaasu
tarpeen mukaan (max 2700 rpm)

LASKUTELINEIDEN VARA-ALASOTTO
1. Ennen vara-alasottotoimenpiteitä

Pääkytkin
tarkista ON

Lämpölaukaisimet
tarkista

Radioiden asteikkovalot
(päivällä) OFF

Telineiden asennonosoitinvalot
tarkista

Jos laskutelineiden ei voida todeta olevan alhaalla ja lukossa, niin

2. Nopeus
vähennä alle 87 kt

Laskutelineiden alasottokytkin
alas

Nosta laskutelineiden vara-alasottovipu yläasentoon Overdrive Engaged (samalla heiluttele konetta sivuperäsimellä)

Jos laskutelineiden ei voida todeta olevan alhaalla ja lukossa, niin

3. Vara-alasottovipu pidä Emergency Down

asennossa, (samanaikaisesti heiluttele lentokonetta sivuperäsimellä), jolloin teline normaalisti tulee alas ja lukkiutuu n. 10 sek. kuluessa. 

Jos koko sähköjärjestelmä on pois käytöstä, on laskutelineet otettava alas ylläkuvatulla tavalla. Laskutelineiden asennonosoitinvalot eivät tällöin pala.

