8. MATKALENTO

Fuel pump
OFF

Polttoaineen paine
tarkasta

Teho
säädä

Seos
laihenna tarpeen mukaan

Moottorivalvontamittarit
tarkasta

Lataus
tarkasta

Vaihda tankki
tarpeen mukaan

9. LÄHESTYMINEN JA LASKU

Istuinvyöt
kiinnitetty

Fuel pump
ON

Polttoaine
täydempi säiliö 

Seos
täysin rikkaalla

Imuilman esilämmitys
tarpeen mukaan

Laipat
aseta (120 mph max.)

Lähestymisnopeus
80 mph

Nopeus kynnyksellä 
75 mph

10. LASKUN JÄLKEEN

Imuilman esilämmitys
OFF 

Laipat
ylös

Transponder
STANDBY

Fuel pump
OFF

Landing light
OFF
11. MOOTTORIN SAMMUTTAMINEN
Radio master
OFF

Seos
täysin taakse

Magneetot
OFF

Kaikki sähkökytkimet 
OFF

Pääkytkin
OFF

Ohjainlukko
aseta

Pyöräpukit ja pitotsuoja
aseta
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OH-AYO

GRUMMAN AA-5 TARKASTUSLISTA

1. ULKOPUOLINEN TARKASTUS

Pääkatkaisin
ON

Polttoaine mittarit
tarkasta

Laskulaipat
kokeile

Pääkytkin ja magneetot
OFF

Ohjainlukko
irroita

Pääohjaimet
kokeile
Siivet ja ohjainpinnat
ei vaurioita

Sakkausvaroitin
tarkasta

Purjehdusvalot
tarkasta

Polttoainetankit
tarkasta määrä korkista

Vedenpoistoventtiilit 4 kpl
poista vesi

Polttoainesäiliöiden huohotus
auki

Päätelineet
tarkasta

Renkaat ja jarrupalat
tarkasta

Pitotputki
poista suojus- tarkasta

Staattisen paineen aukot 2 kpl
puhtaat

Matkatavaratilan luukku
lukittu

Korkeus- ja sivuperäsin
tarkasta

Trimmilaipat ja vivustot
tarkasta

Tuulilasi
puhdas

Potkuri ja spinneri
tarkasta

Öljy
tarkasta määrä 6...8 qts

Mittatikku
paikoillaan

Öljyvuodot
tarkasta ettei ole

Moottoripellit
kiinnitetty

Nokkateline ja -pyörä
tarkasta

Moottorin Ilmanottoaukot
puhtaat

Laturin hihna
tarkasta kireys

Asiakirjat
mukana koneessa

Paino ja painopiste
sallituissa rajoissa


2. MOOTTORIN KÄYNNISTYS 

Pääkytkin
ON

Magneetot
ON

Flashing beacon
ON

Kaasuvipu
0.5 cm auki

Seos
täysin rikkaalla

Fuel pump
ON, tarkasta toiminta

Fuel pump
OFF

Ryypytä
tarpeen mukaan

Potkurialue
vapaa

Käynnistä
kierrosluku 800...1200 RPM

Öljynpaine
tarkasta

Laturi
ON, tarkasta lataus

Radio master
ON

3. RULLAUS

Rullausalue
vapaa

Jarrut
kokeile

Kaarto ja luisumittari
kaartaa

Suuntahyrrä
kiertää

Keinohorisontti
ei kallistu

4. KOEKÄYTTÖ

Fuel pump
ON

Polttoainehana
täydemmällä säiliöllä

Seos
täysin rikkaalla

Kierrokset
1800 RPM

Magneetot
max. pudotus 175 RPM

Max. ero
50 RPM

Imuilman esilämmitys
tarkasta ON - OFF

Alipaine
tarkasta 5.0´ HG ± 0.4

Öljynpaine ja lämpö
tarkasta

Polttoaineen paine
tarkasta

Kaasuvipu
tarkasta tyhjäkäynti


5. ENNEN LENTOONLÄHTÖÄ

Matkapuhelin
OFF

Kuomu
suljettu

Istuinvyöt ja penkit
kiinnitetty

Laskulaipat
aseta

Trimmi
säädä

Ohjaimet
vapaat

Korkeusmittari
aseta QNH
Suuntahyrrä
aseta

Suunnistuslaitteet
aseta

Molemmat magneetot
varmista ON

Fuel pump
ON

Imuilman esilämmitys
OFF

Seos
rikkaalla

Transponder - VFR-koodi
ON

Lähtöaika
ylös
Mootori on riittävän lämmin lentoonlähtöä varten, jos se ei täristä kun kaasu avataan

6. LENTOONLÄHTÖ (normaali)

Suuntahyrrä
tarkasta kiitotien mukaan

Sivutuuli
huomioi

Kaasu
täysin eteen

Kierrokset
tarkasta

Oljynpaine
tarkasta

Nokka nousuun
60 mph

Kiihdytä
nousunopeuteen

7. NOUSU

Paras nousukulma
78 mph

Paras kohoamisnopeus
91 mph

Normaalinousu
100 mph

